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焦點

15款型號
可播任何區碼的DVD

測試了15款座檯式DVD機，機

身約闊43厘米，售價約由＄900

至＄1,500，可播放任何區碼

的DVD。其中11款具卡拉

OK功能，備有咪高峰

插座。

功能試驗於德國

一所獨立檢定中心進

行，包括用儀器量度各項數據及由

評審員評分。安全測試則參照國際電工

委員會標準IEC 60065在本港進行。

畫面素質普遍理想
其中一項測試是實際觀賞(visual

test)，由5位評審員按影像噪音、清晰度、

色彩自然程度、快速動作效果等各方面

評分。

測試在一間光源穩定、模擬一般家

居布置的房間進行。各樣本經S-video輸出

插座接駁至一部高素質的電視機。測試

項目包括：

◆ 以正常模式播放圖案測影板(test

patterns)及2套電影片段

■各樣本的畫質均佳，只有「JVC」在

圖案測影板方面表現稍遜，「萬利達」
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D V D 機 平 民 價

DVD機的售價由最初的數千元大幅下滑至千元左右，功能更是有增無減。

不少型號除可播放影片外，更可播放載有MP3樂曲或JPEG相片的碟片。

除了畫質、音質外，測試還比較了各型號糾正錯誤

的能力、使用方便程度和功能多元性等。

高檔享受
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及「Bodysonic」在播放其中一套電影時，

畫面出現「格仔」。

◆ 以定鏡、搜尋、慢鏡模式播放

■以往測試結果顯示，各樣本在這

些特殊播放模式的畫質分別較大。這次結

果顯示樣本間的差異收窄。在定鏡和搜尋

方面，「聲寶牌」的定鏡輕微震動，但搜尋

表現甚佳，即使向後搜尋畫面亦很順暢，

其餘樣本在這兩方面表現平均。「東芝」、

「聲寶牌」及「Bodysonic」只可以向前慢

鏡播放，其餘樣本則向前、向後均可。

除評審員評分外，測試又以儀器量

度有關畫面素質的指標，包括亮度訊噪

比(luminance  S/N ra t io)、色訊噪比

(c h r om i n an c e  S /N  r a t i o )、解像度

(resolution)等。各樣本的結果都十分理

想，除「JVC」表現稍遜，獲4點評分外，其

餘樣本均有4.5點或以上的評分。

聲音素質有差異
測試以儀器量度樣本播放DVD及音

樂CD時，輸出聲音訊號的素質，包括以下

幾項音頻訊號：

◆ 動態範圍(Dynamic Range)

這是輸出最高與最低訊號水平的距

離，距離愈大，音量強弱的動感範圍愈大。

■播放D V D及C D都以「J V C」、

「新 力」及「東芝」的表現較佳，

「Bodysonic」較差。

◆ 訊噪比(Signal-to-Noise Ratio)

反映訊號水平與背景噪音的距離，

訊噪比愈高，用戶聽到的背景噪音相對

較不明顯。

■DVD方面，「Bodysonic」及「三星」

的訊噪比較低，其餘樣本則甚佳。CD方面

則以「Bodysonic」、「萬利達」及「新科」的

表現較差。

◆ 訊號水平線性(Level Linearity)

量度不同水平訊號能否準確重現，

線性愈高，聲音的失真度愈低。

■所有樣本的結果都非常理想，只

有「三星」播放CD時的表現稍差。

測試亦量度模擬訊號輸出的阻抗值

(Output Impedence)。若訊號輸出抗阻過

高，當連接低輸入阻抗擴音機使用時，可

能導致噪音增大及頻率響應下降，影響音

質。結果顯示，各樣本的阻抗值大致恰當。

無論音色多美，若DVD機運行時發

B
o

y’z

Panasonic 樂聲牌

DVD-RV3201

Sony 新力

DVP-K37002

Aiwa 愛華

XD-PK701HR03

出機械噪音，便干擾用戶聆聽，享受打折

扣。若用戶坐近DVD機，在聆聽音樂或電

影中較靜悄的片段時，噪音影響較明顯。

於距離樣本14厘米量度，各樣本播放

DVD時的機械噪音由17至27dB(A)不等，

當中「JVC」及「三星」較寧靜，「東芝」的噪

音較大。一般而言，坐遠一點可減低機械

噪音的影響。

錯誤糾正
如果DVD或CD的品質差劣或碟面

被刮花、有污漬，播放時可能出現問題。

DVD機一般都有糾正錯誤的能力，遇到不

太嚴重的錯誤時，能繼續正常運作，或僅
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樣本編號

牌子

型號

售價

總評

[1]

[3]

機身尺寸 [闊 x 高 x 深] (厘米)

特別
播放
及搜尋
功能
[4]

慢鏡

快速搜尋
速度種數

CD隨機播放(Random Play)

任何位置標記設定(Marker Settings)

恢復功能

聲效解碼
輸出

音頻輸出
插座

卡拉OK咪高峰插座

主機
或熒幕
顯示
功能

輸入
輸出
設備
[5]

顯示總播放時間

同時顯示標題、章節/聲軌、時間

顯示剩餘時間

整個CD程序編排播放時間

程序
播放

可編排程序播放

程序步驟數目

程序內容可更改/刪除/插入

播放時亦可編輯程序

可播放
影片
類別
[6]

DVD+RW、DVD+R、
DVD-RW、DVD-R

儲有MP3音樂檔案的CD-ROM

儲有JPEG圖像檔案的CD-ROM

其他功能

註

遙控

機身

遙控

機身

杜比數碼

DTS

模擬

數碼

原產地

[2]

表一 : DVD播放機試驗樣本資料比較
1 2 3 4 5 6

★★★★

Panasonic
樂聲牌

DVD-RV32

$1,100

42.2x7.8x25.8

向前、向後

向前、向後

DVD:5、CD:5

DVD:5、CD:5

■

DVD / CD (5)

DVD / CD

－

－

■ (1個)

光學

－

CD

DVD / CD

DVD / CD

■

DVD / CD

32

更改 /刪除

－

■
(DVD+RW 除外)

■

－

機身有穿梭旋鈕、
有重低音輸出插座

中國

★★★★

Sony
新力

DVP-K370

$1,500

43.0x7.2x26.0

向前、向後

－

DVD:3、CD:3

－

■

－

DVD / CD

－

－

■ (2個)

光學、同軸

■ (1個)

CD

DVD / CD

DVD / CD

■

DVD / CD

99

更改 /刪除

■

■

■

－

可將整張DVD
重複播放

馬來西亞

★★★★

Aiwa
愛華

XD-PK701HR

$1,380

42.5x7.5x25.8

向前、向後

－

DVD:4、CD:3

DVD:4、CD:3

■

DVD (9)

DVD / CD

－

－

■ (1個)

光學、同軸

■ (2個)

CD

DVD / CD

－

－

CD

32

刪除

■

■

■

－

－

中國

★★★★

Pioneer
先鋒

DV-555K

$1,420

41.5x5.3x28.2

向前、向後

－

DVD:3、CD:2

DVD:1、CD:1

■

－

DVD

－

－

■ (1個)

光學、同軸

■ (2個)

DVD / CD

DVD / CD

DVD / CD

■

DVD / CD

24

刪除 / 插入

■

■

■

■

－

馬來西亞

★★★★

Toshiba
東芝

SD-2550H

$1,190

42.7x6.8x22.6

向前

－

DVD:4、CD:2

DVD:4、CD:2

■

－

DVD / CD

－

－

■ (1個)

光學、同軸

－

DVD / CD

DVD / CD

DVD / CD

－

DVD / CD

30

更改 /刪除

■

■

■

－

可將整張DVD
重複播放

中國

★★★★

LG

DK5924P

$1,200

43.0x7.5x26.0

向前、向後

－

DVD:4、CD:3

DVD:4、CD:3

■

DVD (9)

DVD / CD

－

－

■ (1個)

光學、同軸

■ (2個)

CD

DVD / CD

－

－

CD

32

刪除

■

■

■

－

－

中國

★愈多，即總評愈佳，最多5★
■ : 有該項功能 — : 沒有該項功能
[1] 售價為約數，由本會職員於2003年3月在市面調查所得。
不同零售商的售價或有差異。

[2] 總評按以下比重計算:
效能 60%
使用方便程度 15%
功能多元性 5%

環保程度 5%
安全評分 15%
# : 由於安全評分低，啟動了限制因素
(limiting factor)，總評分因而受限制。

出現輕微的影像或聲音瑕疵。是項試驗

的目的，就是比較各樣本應付錯誤的能

力。影碟租賃店出租的影碟由於使用率

高，碟面受損弄污的機會相對較高，經常

觀看出租影碟的用戶，這項測試結果特

別具參考價值。

DVD

嘗試播放8張表面有黑點、污漬、刮

花、反光度較低等問題的DVD，樣本播放

時出現的錯誤包括畫面停頓或跳越、出

現「格仔」、無聲等。樣本中表現較佳的是

「新科」，播放全部8張DVD都沒有出現明

顯 的 誤 差，其 次 為「飛 利 浦」及

「Bodysonic」。

CD

同樣嘗試播放8張有不同程度缺

陷的CD，包括表面刮花、膠封層有氣泡、

不均勻等。樣本出現的問題有拍子失

準、跳線、發出雜音等。表現較佳的有

「愛華」、「LG」及「飛利浦」，可順利播放

其中7張CD，表現相對較差的有「JVC」、

「Bodysonic」及「三星」。

為測試樣本是否對震盪敏感，把樣

本放在一連接了震動裝置的桌面上，播

放一套電影DVD，將震動不斷加速，記錄

首次出現畫面或聲音瑕疵時的震動速

率。所有樣本的防震效能都不俗，當中
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

★★★★

Philips
飛利浦

DVD733K

$1,090

43.0x5.5x31.0

向前、向後

－

DVD:4、CD:4

－

－

－

DVD / CD

■

－

■ (1個)

光學、同軸

■ (1個)

CD

DVD / CD

－

－

CD

12

－

－

－

■

■

－

中國

★★★★

步步高

BBK931K

$1,300

42.0x5.6x28.0

向前、向後

－

DVD:4、CD:3

－

－

－

DVD / CD

■

■

■ (1個)

光學、同軸

■ (2個)

CD

DVD / CD

DVD / CD

－

－

－

－

－

■

■

可播放
DVD-Audio

中國

★★★★

Sharp
聲寶牌

DV-S1W

$880

43.1x7.4x22.3

向前

向前

DVD:4、CD:1

DVD:4、CD:1

■

DVD / CD (5)

DVD / CD

－

－

■ (1個)

同軸

－

－

CD

DVD / CD

■

CD

99

－

－

■

■

－

－

中國

★★★★

Shinco
新科

Dream Deluxe

$1,000

42.7x6.0x25.5

向前、向後

－

DVD:4、CD:4

－

■

－

DVD / CD

■

■

■ (1個)

光學、同軸

■ (2個)

CD

DVD / CD

DVD / CD

■

CD

18

－

－

■

■

■

－

中國

★★★★

Malata
萬利達

DVP-320

$1,280

43.0x7.2x28.5

向前、向後

－

DVD:4、CD:4

－

－

－

DVD

■

■

－

光學、同軸

■ (2個)

CD

DVD

DVD / CD

－

CD

99

－

－

－

■

■

－

中國

★★★

Samsung
三星

DVD-S328K

$1,380

42.6x7.8x25.4

向前、向後

向前、向後

DVD:6、CD:3

DVD:6、CD:3

■

DVD (3)

DVD / CD

－

－

■ (2個)

光學、同軸

■ (2個)

CD

DVD / CD

－

－

DVD / CD

20

－

－

■

■

－

－

印尼

★★★

Bodysonic

DVD-979D

$990

43.0x5.8x31.5

向前

－

DVD:4、CD:4

DVD:4、CD:4

－

－

DVD / CD

■

■

－

光學、同軸

■ (2個)

DVD / CD

DVD / CD

DVD / CD

－

DVD / CD

100

－

－

■

■

■

－

中國

★★★

Skyworth
創維

DVD-2150

$1,270
#

42.8x5.7x26.2

向前、向後

－

DVD:4、CD:2

DVD:4、CD:2

■

－

DVD / CD

■

■

■ (1個)

光學、同軸

■ (1個)

CD

DVD / CD

DVD / CD

■

CD

99

－

－

■

■

■

－

中國

[3] 原產地資料由代理商向本會提供。
[4] 所有樣本都可將DVD按標題、章節或兩點，重複播放。
所有樣本都可將CD按聲軌、兩點或全碟，重複播放。

[5] 所有樣本都有綜合、S-video及色差視頻輸出插座。

[6] 所有樣本都可播放CD-R及CD-RW。

中國

★★★★

JVC

XV-S403SG

$1,190

43.0x6.7x27.0

向前、向後

－

DVD:5、CD:5

DVD:1、CD:1

■

－

DVD

－

－

■ (1個)

光學、同軸

－

DVD / CD

DVD / CD

－

－

DVD / CD

18

－

－

■

■

－

－

■

「新力」及「飛利浦」表現稍遜。

儘管如此，DVD機應擺放在平穩、乾

爽的地方，四周要留足夠空間散熱；亦不

要移動操作中的DVD機。

若發現碟片有裂痕、歪曲或其他破

損，便不應再用，原因是碟片在機內高速

轉動，可能加深碟片的破損程度，勉強播

放可能會損壞DVD機。

清潔碟片污漬，應用柔軟的乾布從

碟片中心開始向外緣輕輕地直擦，不要

旋轉地拭擦。如遇頑固污漬，可先用蘸水

的濕布擦拭，再以乾布擦乾。拿取碟片

時，應持其邊緣及中心孔，避免在碟面留

下指印或刮痕。

使用方便程度
由5位評審員分別根據說明書、碟

片放取、基本設定、遙控器、DVD/VCD/CD/

卡拉OK操作的方便程度來評分。各樣本

得分相近，介乎2.5至3.5點之間。

功能多元性
樣本在DVD及CD操作模式下提供

的功能愈多，得分愈高。考慮因素包括：

輸入輸出設備、特別播放功能、顯示功

能、可播放碟片種類等。獲較高評分的有

「新科」、「步步高」及「創維」。
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焦點

環保程度
除了「Bodysonic」只能在機身按掣關

機外，其餘樣本都可用遙控器將DVD機設

在備用(standby)狀態。各樣本備用時的耗

電量由0.2至7.4瓦特，以「創維」及「步步

高」較高。只有4個樣本機身的開/關掣可切

斷電源，其餘樣本要真正省電，需拔掉插

頭。樣本播放DVD時的耗電量全都低於15

瓦特，以「樂聲牌」最省電，只需7.5瓦特。

試驗亦檢查各樣本的結構穩固程

度及可再造性。結構穩固程度指各接駁

插座、機身操控鍵、碟盤等是否穩固耐

用、不易損壞；而可再造性指物料構造是

否方便循環再造，例如外殼及內部線路

板容易拆卸、分離，才是環保的設計。各

樣本在這方面的得分頗平均。

安全測試
安全測試參照IEC 60065標準內部

分項目進行，部分樣本未能符合標準要求。

防觸電保護可改善

結果顯示較普遍的問題是絕緣距

離不足，當中「萬利達」、「三星」、「新

科」、「步步高」及「創維」5個樣本電源變

壓器的初級及次級線圈之間的絕緣距離

稍微不足。「Bodysonic」、「三星」及「創

維」的其他帶電部分亦有絕緣距離不足

的問題。此外，「飛利浦」的基本絕緣電線

可觸及其他帶電部分；「創維」電源線的

基本絕緣部分可觸及金屬外殼。以上種

種都增加潛在跳火機會。

標註說明稍有不足

部分樣本機身上的標註及說明書有

改善空間，當中較不理想的是「Bodysonic」，

機身有表示無須接地的「第二類電器」標

誌，但設計實為要接地的「第一類電器」。

若用戶日後更換插頭時因誤信標註而不

將DVD機接地，會減弱防觸電保護。

IEC標準要求內部元件清楚標示製

造商/商標及型號，部分樣本的內部元件

標註未符要求。

LG
DK5924P06

Pioneer 先鋒

DV-555K05

Toshiba
SD-2550H04 東芝

Philips 飛利浦

DVD733K07

JVC
XV-S403SG08

新科

Dream Deluxe09 Shinco
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可播放多類碟片
所有樣本都可播放已錄製的

(Pre-recorded)DVD、VCD、CD及可自行燒

錄的(Recordable/Rewritable)CD-R、CD-RW。

除了「飛利浦」及「萬利達」，其餘樣本都

可播放4種可自行燒錄制式的DVD，包

括：DVD+RW、DVD+R、DVD-RW、DVD-R；

例外的是「樂聲牌」，不能播放DVD+RW，

只能播放其他3種制式。

你試過家中DVD機播不到某些自行

燒錄的碟片嗎？這可能與這些碟片的碟

面反光度較低有關，若DVD機對碟面反

光度較敏感，播放時便會出現問題。此

外，用來燒錄碟片的電腦軟件的設定是

否合適亦有影響。

8個樣本可播放載有JPEG格式圖像

檔案的CD，方便用戶在電視畫面觀看儲

存在碟片的數碼相片檔案。

樂曲方面，所有樣本都可播放儲有

MP3格式音樂檔案的CD。「步步高」則可

播放解像度較高的新制式：DVD-Audio。

廠商意見
「愛華」代理商向本會提供了產品符合IEC

60065的測試報告。

「步步高」代理商向本會提供了產品符合

IEC 60065的測試報告，並表示本會的測試方

法不適用於其產品的設計。

「Bodysonic」代理商來函，表示：

（1）所有型號生產時均經過多項安全及質量

測試；

（2）測試型號DVD-979D已停產；

（3）機件設計已符合歐洲安全標準EN

60065，亦已通知廠方加強生產的監管；

（4）日後出產的型號會對機身標籤作出改善。

「LG」代理商來函，表示測試型號已不再

生產，至今並未有顧客投訴有漏電情況，電

源部分零件亦極少出現問題。此外，新貨會

改善標註。

「萬利達」廠商來函，表示會跟進改善安全

測試中表現不理想的項目。

「飛利浦」代理商向本會提供了產品符合

IEC 60065的測試報告，並表示2003年1月9日

起生產的產品會改善內部電線的排列，不會再

觸及電路板的帶電部分。此外，亦會考慮改善

標註。

Sharp
DV-S1W10

聲寶牌

步步高

BBK931K11

Malata 萬利達

DVP-32012

Samsung 三星

DVD-S328K13

Bodysonic
DVD-979D14

Skyworth 創維

DVD-215015
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註

樣本編號

牌子

型號

售價

總評

效能

畫面素質

正常播放畫面素質

定鏡 / 搜尋 / 慢鏡素質

視頻訊號技術量度

聲音素質

音頻訊號技術量度

運作噪音

音頻訊號輸出阻抗值

錯誤糾正

DVD (影像)

CD (音樂)

機械震盪

使用方便程度

功能多元性

影像

音效

環保程度

安全程度

[1]

[2]

[3]

[4]

表二 : DVD播放機試驗結果比較
1 2 3 4 5 6 7

★/●愈多，即該項表現愈佳，最多5★/●
[1] 售價為約數，由本會職員於2003年3月在市面調查所得。不同零售商的售價或有差異。
[2] 總評按以下比重計算:

效能 60%
使用方便程度 15%
功能多元性 5%

環保程度 5%
安全評分 15%
# : 由於安全評分低，啟動了限制因素 (limiting factor)，總評分因而受限制。

[3] 效能評分按以下比重計算：
畫面素質 40%
聲音素質 30%
錯誤糾正 30%

★★★★

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

Philips
飛利浦

DVD733K

$1,090

*(b)

★★★★

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●

●●●●●

●●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●

LG

DK5924P

$1,200

*

★★★★

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●

●●●

●●●

●●

●●●●

●●●●●

●●●

●●●

●●

●●●

●●●●

●●●●●

Toshiba
東芝

SD-2550H

$1,190

*

★★★★

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●●●

●●●●●

Pioneer
先鋒

DV-555K

$1,420

*

★★★★

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●

●●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

Aiwa
愛華

XD-PK701HR

$1,380

*

★★★★

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●●●

●●

●●●

●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

Sony
新力

DVP-K370

$1,500

★★★★

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●●

Panasonic
樂聲牌

DVD-RV32

$1,100

DVD機背有多組輸出插座，將影

像及聲音訊號由DVD機傳遞至電視

機、擴音機等。輸出、輸入插座跟連

接線需互相配合。舉例說，以S-Video

訊號傳送影像，需用4針圓形插頭的

專用連接線，將DVD機的S-Video輸

出連接至電視機的S-Video輸入。

焦點

以下對DVD機各種不同的輸出作簡

略的介紹：

影像訊號輸出

所有樣本都備齊以下3種影像訊號

輸出插座。

1. 綜合 (Composite)

最基本及普遍的接駁訊號，將影像

的亮度(luminance)和色度(chrominance)訊

號疊在一起傳送。

2. S-Video

將亮度和色度訊號分開獨立傳送，

效果較佳，影像的解像度可以明顯提升。

3. 色差 (Component)

以3個輸出插座為一組，影像訊號分

開得較仔細，理論上有助提供更清晰的

畫質。

訊號接駁DIY「先鋒」代理商向本會提供了線路濾波器

(line filter)的規格表。

「三星」代理商向本會提供了產品符合IEC

60065的測試報告，並表示會採取措施改善絕

緣距離不足的問題。

「聲寶牌」代理商向本會提供了產品符合IEC

60065的測試證書及電源變壓器的規格表，並

表示已將一個樣本送交日本一所實驗室進行

標籤「擦拭測試」(rubbing test)，結果符合標準

要求。

「新科」代理商向本會提供了產品符合IEC

60065的測試報告。

「創維」代理商向本會提供了產品符合中國

國家標準GB 8898-1997的測試報告。

「東芝」代理商向本會提供了產品符合IEC

60065的測試報告，並表示由2003年3月起推

出的新型號會考慮改善標註。
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8 109 11 12 13 14 15

[4] 括號內為安全測試結果不滿意的項目。
* : 標註/說明書有未完善的地方，但對產品本身的安全影響輕微。
a : 內部帶電部分之間的絕緣距離不足。
b : 內部電線的絕緣保護不足。
c : 產品結構需接地，但機身上卻標上毋須接地的「第二類電器」標記。

★★★

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●

●●●●

●●

●●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●●

●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

Skyworth
創維

DVD-2150

$1,270

* (a)(b)

#★★★

●●●●

●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●

●●●

●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●

Bodysonic

DVD-979D

$990

* (a)(c)

★★★

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

Samsung
三星

DVD-S328K

$1,380

*(a)

★★★★

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●●

●●

●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●●

Malata
萬利達

DVP-320

$1,280

*(a)

★★★★

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●

●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●

Shinco
新科

Dream Deluxe

$1,000

*(a)

★★★★

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●

●●●

●●●●

●●●●

Sharp
聲寶牌

DV-S1W

$880

*

★★★★

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

步步高

BBK931K

$1,300

(a)

★★★★

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●

●●●

●●●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●●●

●●●●●

JVC

XV-S403SG

$1,190

中置及後置左右，另有僅覆蓋小部分

頻譜，算作 .1聲道的超低音。

用戶可將此組輸出接駁至配備5.1

多聲道的擴音機，推動前置、中置、後

置及超低音揚聲器，享受多聲道效果。

3. 數碼輸出

數碼輸出多連接至配

有數碼輸入的外置擴音機。

大部分樣本都同時設有光學

(optical)及同軸(coaxial)兩種

數碼輸出，惟「樂聲牌」及

「聲寶牌」分別只有光學及

同軸一種輸出。

聲音訊號輸出

1. 模擬立體聲

最基本的音頻訊號接駁，將模擬

訊號分左、右兩聲道傳送，以2個輸出

插座為一組。由於素質普通，通常接駁

至電視機的輸入。

除了「Bodysonic」及「萬利達」要

借用5.1聲道的前置聲道的插座外，

其餘樣本都有1至2組獨立的立體聲

輸出插座。

2. 5.1聲道

6個有杜比數碼解碼器(Do l b y

Digital Decoder)的樣本都設有5.1聲道的

輸出插座，當中5聲道包括前置左右、

選擇指南
根據試驗結果，大部分樣本輸出

的畫質及音質都不俗，應能令用戶

感到滿意。當然，實際效果還要視乎

用戶所播放的DVD或CD碟本身的製

作素質，及用戶所接駁的其他影音

器材。

整體表現較好的有「樂聲牌」

DVD - R V 3 2 ( $ 1 , 1 0 0 )、「新力」

DVP-K370($1,500)、「愛華」XD-

PK701HR($1,380)、「東芝」SD-

2550H($1,190)及「先鋒」DV-555K

($1,420)。當中「新力」、「愛華」及

「先鋒」有卡拉OK功能。


