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測試樣本
共測試12款摺梯，包括10款鋁梯及2

款木梯，鋁梯售價約由$243至$725，2款木

梯售價分別約$88及$130。樣本購自家居

用品店、百貨公司、五金舖及專門售賣安全

設備的店舖。2款木梯樣本沒有任何標示，

連牌子及額定安全載重等資料都沒有，其

餘10款鋁梯樣本上標示的額定安全載重則

介乎86至160公斤。2款木梯樣本，用者在

初次使用前必須自行用繩綁好前後梯腳，

才可避免前後梯腳在使用時過度張開，但

產品上卻沒有相關說明，測試員利用樣本

附有的繩綁好梯腳進行測試。

測試項目
測試委託歐洲一間實驗室進行。測試

項目包括堅固程度、使用方便程度、設計及

造工、耐用程度、抗腐蝕能力及標籤說明。

堅固程度測試結果
參考歐洲標準EN 131，進行了以下七

項測試，評估樣本的堅固程度。

1. 梯身強度

所有樣本都表現出色，其中「Leifheit」

（#1）及「Titan」（#3）在此測試中的梯身變

形程度最小，表現最好。

2. 梯身彎曲度

大部分樣本都表現不俗，但「尚品

Accurus」（#9）的梯身變形程度略高。「金錨

Jinmao」（#6）雖聲稱符合EN 131標準，但在

此測試中的梯身變形程度稍高，未能符合

標準要求。

3. 梯身側向變形度

所有樣本都表現出色。「Asahi」（#7）前

腳的側向變形程度符合標準要求，但其後腳

的側向變形程度稍高而未能符合標準要求。

4. 梯身末段變形度

「金利Kamly」（#8）及「時潮Shi Chao」

（#10）進行此項測試後，梯身末段的變形

程度稍高，評分較低。木梯樣本#12評分最

低，梯腳在測試中破裂，不能繼續進行餘下

的踏板彎曲度測試、踏板扭曲度測試及開

合裝置測試。

5. 踏板彎曲度

「Asahi」（#7）在此測試中踏板的變形

程度較高，未能符合標準要求，評分稍低。

「時潮Shi Chao」（#10）測試時踏板出現損

壞，評分最低。除了以上2個樣本及木梯樣本

#12因在之前的測試中梯腳破裂，不能進行

此項測試之外，其餘9個樣本都表現不俗。

測試了12款摺梯，包括10款鋁梯及2款木梯。除了2款木梯外，其餘10款鋁梯均有

標示額定安全載重，介乎86至160公斤。

測試項目包括堅固程度、使用方便程度、設計及造工、耐用程度、抗腐蝕能力及標

籤說明。

5個鋁梯樣本在堅固程度測試表現優秀，通過全部測試項目。

4個鋁梯樣本雖聲稱符合歐洲標準EN 131，但測試發現只有2個樣本在堅固程度

測試中通過全部測試項目而符合標準要求。

綜合測試結果，鋁梯樣本的整體表現比木梯樣本為佳，木梯樣本在結構安全及使

用指引方面均表現欠佳。

摺
梯
安
全
測
試

不論是家居抑或工作場所，都需要梯具幫助工作，例如

聖誕節布置燈飾、新年前為牆壁髹油漆及大掃除、在辦公室

拿取文件、在店舖或貨倉收拾貨物等等。除了傳統的五金舖

之外，不少家居用品店及百貨公司都有梯具出售。

本會與職業安全健康局合作測試了多款摺梯，看看哪

款堅固又好用。

撮要

首
次
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6. 踏板扭曲度

樣本普遍表現都令人滿意，但「尚品

Accurus」（#9）的踏板變形程度稍高。木梯

樣本#12因在之前的測試出現破裂而不能

進行此項測試。

7. 開合裝置測試

所有鋁梯樣本表現優秀，在此測試中

沒有變形或損壞，但木梯樣本#11在測試時

翻倒，未能通過測試，評分較低。由於此項

測試並非直接模擬實際使用情況，因此測

試結果並不表示樣本在正常使用時會意外

翻倒。

五個樣本通過全部測試項目

綜合堅固程度測試結果，以下5個樣

本表現優秀，通過全部測試項目：「Leifheit」

（#1）、「SGB Youngman」（#2）、「Titan」

（#3）、「日本城Japanhome」（#4）及「瑞居

Ruiju」（#5）。「金錨Jinmao」（#6）表現亦不

俗，七個測試項目中，只有梯身彎曲度測試

一個項目的變形程度稍高。

「Leifheit」（#1）、「SGB Youngman」

（#2）、「金錨Jinmao」（#6）及「Asah i」

（#7）聲稱符合EN 131標準，但測試發現

其 中 只 有「L e i f h e i t 」（# 1 ）及「S G B

Youngman」（#2）在堅固程度測試中通過

全部7個測試項目而符合標準要求，其餘2

個樣本在1至2個測試項目的變形程度未

能符合標準要求。

木梯的銷售及供應並無法例規管
本會已將測試結果轉交香港海關跟

進。海關表示會跟進鋁梯樣本的測試結果，

但由於木梯通常在五金舖出售給業界人士

作工業用途，不屬一般供應予私人使用的

消費品，因此不在海關執行的《消費品安全

條例》的管制範圍之內。

使用方便程度
模擬實際使用情況，包括上落梯、站

在梯上工作、搬運摺梯、設置及摺合，評估

樣本的使用方便程度。

上落梯及站在梯上工作

評估重點包括踏板是否寬闊及防

滑、上落梯時摺梯是否穩固、扶手是否容易

抓緊等。結果發現大部分鋁梯樣本表現不

俗，但樣本#8至#12的評分較低，其中木

梯樣本#11及#12的前後梯腳之間用繩連

接，沒有裝置鎖實前後梯腳，不能保持前後

梯腳之間的距離，在上落梯時，後面的梯腳

有機會移近前梯腳，影響摺梯的穩定性，評

分最低。

搬運摺梯

評估項目包括重量、體積、搬運時梯

腳會否開合及是否容易抓緊等。樣本中只

有「金利Kamly」（#8）在摺合狀態搬運時
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梯身強度測試及 梯身彎曲度測試

施加載重

施加載重

梯身側向變形測試

開合裝置測試

施加載重

施加載重

梯身末段變形測試

施加載重

踏板彎曲度測試

施加扭力

踏板扭曲度測試

1

3

4

5

6

7

2
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梯腳不會打開，搬運時較方便。木梯樣本

#11及#12搬運時前後梯腳容易開合，較

為不便。

設置及摺合

模擬擺放摺梯準備使用及使用後將

摺梯摺合的情況。「金利Kamly」（#8）的開

合裝置較緊，梯框亦不夠圓滑，評分較低。

木梯樣本#11及#12評分最低，用者初次使

用前必須先用繩綁好前後梯腳，避免前後

梯腳在使用時過度張開，但產品上卻沒有

相關說明。

綜合測試結果，以下6個樣本的使用

方便程度最好：「Lei fhe i t」（#1）、「SGB

Youngman」（#2）、「Titan」（#3）、「日本城

Japanhome」（#4）、「瑞居Ruiju」（#5）及

「Asahi」（#7）。整體而言，鋁梯樣本比木梯

樣本方便使用。

設計及造工
評估踏板表面及梯腳的防滑程度、

造工是否精細、尺寸跟標準要求的吻合程

度等。

「金利Kamly」（#8）、「時潮Shi Chao」

（#10）、木梯樣本#11及#12踏板表面的防

滑程度較低，其中兩個木梯樣本的梯腳沒

有防滑裝置，表現較差。此外，普遍樣本的

尺寸都與標準要求吻合，但「尚品Accurus」

（#9）頂端的扶手比標準要求矮，站得高時

要抓 㟚扶手 可能不 太方便。整體 而言，

「Leifheit」（#1）及「金錨Jinmao」（#6）的設

計及造工最好，評分最高。

耐用程度
將樣本打開至正常使用狀態，而梯腳

則放在底部設有滾輪的平台上，再在樣本

最高的踏板反覆施加載重（為考驗樣本，載

重較正常情況高，並會根據其額定安全載

重而按比例調整），每次載重維持1分鐘，期

間檢視樣本有否變形、損壞及能否繼續正

常使用。樣本在測試中可承受載重的次數

參考歐洲標準EN 131，進行了七項測試，包括梯身強度測試、梯身彎曲度測試、梯

身側向變形測試、梯身末段變形測試、踏板彎曲度測試、踏板扭曲度測試及開合裝置測

試。根據標準，上述七項測試須於每個型號的同一個樣本，按以上次序進行。若其中一

項測試表現不理想，堅固程度的評分會受到限制。

由於樣本的額定安全載重各有不同，為公平比較，測試時樣本所承受的載重及扭

力會根據其額定安全載重而按比例調整，即樣本的額定安全載重愈高，測試時所承受

的載重及扭力亦愈高。木梯樣本#11及#12沒有標示額定安全載重，參考EN 131標準，

測試時假設其額定安全載重為150公斤。測試中量得的樣本變形程度愈小愈好。

1. 梯身強度

將樣本的可攀登部分（即前腳）打平橫放在左右兩個承托物上，令樣本中間懸空，

並在樣本中間施加載重，重量約為樣本的額定安全載重的0.67倍，維持1分鐘，在移走

載重後，量度樣本的永久變形程度。

2. 梯身彎曲度

測試方法跟上述的梯身強度測試方法相似，不同的是施加的載重稍低，為樣本的

額定安全載重的0.5倍，並在沒有移走載重的情況下，量度樣本的變形程度。

3. 梯身側向變形度

測試方法跟上述的梯身強度測試及梯身彎曲度測試方法相似，但並非將梯身打

平，而是將梯身打側放在左右兩個承托物上，令中間懸空，並在樣本的中間施加載重，

重量約為樣本的額定安全載重的0.17倍，維持1分鐘，在沒有移走載重的情況下，量度

樣本的變形程度。樣本的前腳及後腳分別進行此項測試。

4. 梯身末段變形度

將樣本打側放，令梯身末段懸空，並在梯腳末端施加載重，重量為樣本的額定安全

載重的0.6倍，維持1分鐘，在移走載重後，量度梯身末段的永久變形程度。

5. 踏板彎曲度

在踏板中間施加載重，重量約為樣本的額定安全載重的1.73倍，維持1分鐘，在移

走載重後，量度踏板的永久變形程度。

6. 踏板扭曲度

在踏板中間施加扭力，如樣本的額定安全載重為150公斤，測試時施加的扭力為50

牛頓米（Nm），順時針及逆時針方向各10次，每次維持10秒，完成後量度樣本的永久變

形程度。

7. 開合裝置測試

測試樣本的開合鉸位及限制張開裝置，例如前後梯腳之間的鏈、帶、繩或支架。將

樣本打開至正常使用狀態，而梯腳則放在底部設有滾輪的平台上，再在樣本最高的踏

板施加載重，重量約為樣本的額定安全載重的1.73倍，維持1分鐘後移走載重，檢視樣

本有否變形、損壞及能否繼續正常使用。

堅固程度測試方法
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愈多，即表現愈好。

「金利K a m l y 」（# 8 ）表現出 色，

「Leifheit」（#1）表現亦不俗。木梯樣本#11

及#12評分最低，測試中可承受載重的次數

最少，綁在前後梯腳之間的繩在測試期間

更被扯斷。

抗腐蝕能力
參考國際標準ISO 9227進行鹽霧測

試，評估樣本的抗腐蝕能力。結果顯示所有

鋁梯樣本均表現不俗，其中「Titan」（#3）及

「金利Kamly」（#8）評分最高。木梯樣本#11

及#12的鐵金屬鉸位及螺絲，在測試期間出

現較嚴重的生㝮，評分較低。

銷售地點：摺梯在百貨公司、家居用品店、五金舖及專門售賣安全設備的店舖等有售。

安全標準：留意產品是否標明符合安全標準，以確保產品質素，品質差劣及造工粗

糙的摺梯絕對不宜使用。

安全使用指引：摺梯上應標示適當的安全指引。

額定安全載重：留意產品的額定安全載重，確保不會超負荷，例如用者體重較高或預

計使用時載重較高的話，應選擇額定安全載重較高的型號。

不一定愈高愈好：同一牌子的摺梯通常都有不同高度以供選擇，高度愈高，售價愈

貴，儲存亦較不便，應按自己實際需要選擇適合的高度。如工作高度高於2米，應使用合

規格的工作台取代梯具。

安全及舒適的摺梯：踏板面積較大及頂部扶手位置較高會較安全，使用時亦較舒適。

檢驗清楚：選購時嘗試各種調校，確保開合鉸位及限制張開裝置等操

作正常及結構堅固。

鋁梯

鋁梯

木梯

642

531

12108

1197

選購貼士
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鋁梯

編號

牌子

型號/標識

聲稱原產地

售價 [1]

額定安全載重 (公斤)

最高踏板高度 (厘米)

摺合後尺寸 (長x闊x高) (厘米)

重量 (公斤)

總評 [2]

堅固程度 [3]

梯身強度

梯身彎曲度

梯身側向變形度

梯身末段變形度

踏板彎曲度 [4]

踏板扭曲度 [4]

開合裝置測試 [4]

使用方便程度 [5]

上落梯

站在梯上工作

搬運摺梯

設置及摺合

設計及造工 [6]

耐用程度

抗腐蝕能力

標籤說明 [7]

聲稱符合標準

摺梯測試結果

註

★★★★

●●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●
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●●
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●或★愈多，表示該項表現愈佳，最多五粒。

－ 表示產品上無標示或代理商沒有提供資料。

[1] 售價是約數，乃本會於11月在市面調查或代理商提供所得，不同零售

商的售價或有差別。

[2] 總評分按以下比重計算：

堅固程度 25%

使用方便程度 40%

設計及造工 15%

耐用程度 10%

抗腐蝕能力 5%

標籤說明 5%

若堅固程度表現不理想，總評分會受到限制。

[3] 堅固程度按以下測試的平均得分計算：

梯身強度

梯身彎曲度

梯身側向變形度

梯身末段變形度

踏板彎曲度

踏板扭曲度

開合裝置測試

上述七項測試須於每一個型號的同一個樣本上，按以上次序進行。

若其中一項測試表現不理想，堅固程度的評分會受到限制。

測試時樣本所承受的載重及扭力會根據其額定安全載重而按比

例調整，即樣本的額定安全載重愈高，測試時所承受的載重及

扭力亦愈高。樣本#11及#12沒有標示額定安全載重，參考EN 131標

準，測試時假設其額定安全載重為150公斤。

1

Leifheit

Classic 73014

150

109

12 x 49 x 183

4.8

德國

$699

歐洲標準
EN 131

2

SGB Youngman

TE535 Atlas
(354312)

英國

$700

110

79

12 x 43 x 148

3.5

歐洲標準
EN 131

3

Titan

ADPS 06

95

125

12 x 50 x 183

3.9

英國

$599

英國標準
BS 2037

4

日本城
Japanhome

PSD880

中國

$280

100

87

12 x 44 x 146

3.0

—

5

瑞居
Ruiju

YQJT-1.1TII

中國

95

113

11 x 52 x 176

4.0

$299

國家標準
GB 12142

6

金錨
Jinmao

LFD260AL

150

175

12 x 56 x 255

8.4

中國

$725

歐洲標準
EN 131
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木梯

★★

●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●

※

※

※

●●

●

●

●●

●●

●●●

●

●●●

不獲評分＊

★★

●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●

●●

●

●

●●

●●

●●●

●

●●●

不獲評分＊

★★★

●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●

●●

●●●●●

●●●●●

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●

★★★

●●●

●●●●●

●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●

●●●●●

●●

●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●

★★★★

●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●

●●

●●●

●●●●

●●

●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●

★★★★

●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●

[4] ※ 由於樣本#12在較早前的梯身末段變形測試中已損壞，因此不能繼續進行餘下的

踏板彎曲度測試、踏板扭曲度測試及開合裝置測試。

[5] 使用方便程度按以下比重計算：

上落梯 30%

站在梯上工作 30%

搬運摺梯 20%

設置及摺合 20%

[6] 評估踏板表面及梯腳的防滑程度、造工是否精細、尺寸跟標準要求的吻合程度等。

[7] ＊ 由於該樣本沒有任何標籤說明，因此不獲評分。

7

Asahi

FT6

150

130

12 x 49 x 203

4.6

中國

$399

歐洲標準
EN 131

8

金利
Kamly

XH29115

中國

$243

100

100

13 x 46 x 134

3.6

—

9

尚品
Accurus

BDL-5BH

$599

160

132

18 x 57 x 175

4.1

中國

—

10

時潮
Shi Chao

豪華家用梯

86

120

17 x 47 x 151

3.3

$270

—

—

11

無標示牌子

—

—

113

10 x 58 x 153

6.4

$88

—

—

12

無標示牌子

—

—

146

10 x 62 x 185

7.5

$130

—

—

標籤說明
木梯樣本#11及#12沒有任何標籤說

明，表現最差，不獲評分。鋁梯樣本則表現

參差，「SGB Youngman」（#2）及「金利

Kamly」（#8）的使用說明較容易明白，但

「金錨Jinmao」（#6）用作說明的圖畫較少及

較細。

廠商回應
「日本城Japanhome」（#4）代理商表

示產品上已提供安全警告及標示額定安全

載重，提醒用戶不可超負荷。

「金錨Jinmao」（#6）廠商表示曾委託

公證行進行測試，證實產品符合歐洲標準

EN 131，並表示產品上的標示說明已經加

以改善。

「瑞居Ruiju」（#5）代理商向本會提供

產品符合國家標準GB 12142-2007的測試

報告，並表示過去從未收到與該產品有關

的投訴。

「SGB Youngman」（#2）廠商表示歐洲

標準EN 131中並沒有要求產品進行抗腐蝕

能力測試及耐用程度測試。（本會按：雖然

EN 131中並沒有抗腐蝕能力測試及耐用程

度測試，但為比較樣本的表現，本會參考其

他國際標準及歐洲消費者組織的測試方法

進行以上兩項測試。）

「Titan」（#3）代理商向本會提供產品

符合英國標準BS 2037的測試證書。

「L e i f h e i t」（# 1，$ 6 9 9）及「S G B

Youngman」（#2，$700）整體表現最

好，「Titan」（#3，$599）、「日本城

Japanhome」（#4，$280）、「瑞居Ruiju」

（#5，$299）及「金錨Jinmao」（#6，

$725）亦表現不俗；鋁梯樣本中「金利

Kamly」（#8，$243）售價最低。

選
W

N擇指 南
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1. 使用前先檢查
梯具品質

● 選購有標明符合安全標準的梯具，

例如歐洲標準EN 131、英國標準BS 2037或

國家標準GB 12142等，以確保其質素，品質

差劣及造工粗糙的梯具絕對不宜使用。

工作高度

● 梯具只適合2米高度以下的輕巧工

作使用，如工作高度在2米以上或在高位

工作的時間較長，應使用合規格的工作台

取代。

安全要點

● 留意梯具的額定安全載重，確保使

用時不會超負荷。

● 嚴格遵守梯具上標示的使用說明

及安全警告。

● 使用前先檢查梯具及確保能穩固

安放地面，切勿使用損壞或不穩固的梯具。

生活百科

慎防「壞梯」

● 不應使用塗有顏色漆油的木梯，因

為顏色漆油可能會遮蓋木梯上的裂紋，即

使有裂紋都難以察覺。

● 如發現梯具已損壞而不能使用，應

在梯上張貼告示，通知其他人梯具已損壞，

不應使用。

2. 使用時要謹慎
擺放及打開摺梯

● 梯具必須放於穩固、平坦及乾爽的

表面，不可將梯具放於箱子、磚頭或其他不

穩定的物體上以求增加工作高度。

● 盡量將梯具放近工作位置。在梯具

上萬勿過度伸展身體、扭動或彎腰，如需轉

換工作位置，應下梯重新將梯具擺放在適

當的位置。站在梯具上時用腳移動梯具會

容易發生危險。

● 將摺梯打開或摺合時，雙手應遠離

開合鉸位及夾口，以防夾傷。

● 摺梯通常都有裝置將已打開的前

後梯腳鎖緊，使用時應確保已經鎖好，以免

梯腳意外摺合而構成危險。

使用時

● 即使部分摺梯的前後梯腳都有踏

板，通常都只適合單人使用，不適合兩人同

時使用。

● 使用時應穿㟚抓地能力好的平

底鞋，不應穿㟚拖鞋等容易鬆脫的鞋工

作，鞋底須保持乾爽。

● 上落梯時應面向梯具，並

抓緊梯具作扶手，不應手持工具

或物件。應將工具或物件袋放

於工具腰帶或腰包，或由其他

人傳遞。

● 上落梯時應保持手及腳三點接觸

梯具（兩手一腳或一手兩腳）。

● 工作時應緊握扶手，雙腳應站在同

一踏板的中間，不應站在踏板邊緣。

● 不應站立在高於梯具指定的梯級

上工作。

● 不可把摺梯當作直梯倚靠牆身使用。

提防意外

● 如果是在通道或近門口的位置使

用梯具，應將門打開或找人在梯下看守及

協助，以防其他人經過或開門時撞倒。

● 如進行電力裝置工作，應使用非金

屬梯具（例如木梯或纖維梯），以防發生觸

電意外。

● 在強風或下雨時不可在戶外使用

梯具工作。

3. 使用後小心儲存
● 梯具應儲存在無陽光直射、無

雨水淋濕及兒童不能接觸到的地方。

● 儲存時應確保梯具不會翻

倒，例如用繩綁實。

● 儲存時避免有重物壓在梯

具上，以免影響其性能。

● 梯具必須保持清潔，並應

定期檢查，確保性能良好。

安全用梯三步曲
在家中不少工作，例如換天花

燈、從儲物櫃存取物件，都須用梯

具協助。雖然使用梯具看似簡單，

但若不小心，很易發生意外，後果

可以非常嚴重。因此，不論在工作

場所還是在家中使用梯具，都必須

小心謹慎，確保安全。

本會與職業安全

健康局提醒市民遵守

以下梯具安全要訣，

避免意外發生。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


